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Mobil byggkompressor 
Mobile e-power 400 V-3ph-50 Hz 
Flöde 1,9 till 5,0 m³/min

MOBILAIR® M27E, M31E, M50E



M27E
Ett 32A CEE-uttag är tillräckligt för att ansluta M27E till 
den nödvändiga strömförsörjningen. Den kompakta an-
läggningen levererar 2,6 m³/min vid 7 bar och kan anpas-
sas till kraven med integrerad tryckluftsbehandling. 

M50E
Drivkraften på 25 kW hjälper M50E till hela 5,0 m³/min vid 
7 bar eller 3,8 m³/min på10 bars modellen. Tjänstevikten 
förblir även med installerad tryckluftsefterkylare en bra 
bit under 750 kg, så att anläggningen kan dras även utan 
färdbroms. 

M31E
M31E kan konfigureras med trycknivåerna 7, 10, 12 eller 
14 bar. Med SIGMA CONTROL SMART kan trycket enkelt 
minskas till rätt tryck för arbetsprocessen i steg på 0,5 bar 
upp till 6 bar med hjälp av piltangenterna. 

IE3 – Premium Efficiency Motor
Mobila kompressorer med IE3 Premium Efficiency-motorer 
(Y/D-start) med IP55-skydd och isoleringsklass F som 
lämpar sig för byggarbetsplatser är på grund av de låga 

energi- och underhållskostnaderna också 
perfekt lämpade för flexibel överbryggning 
av industriella kompressorstationer, t.ex. vid 
servicearbeten.

Överallt där det finns ett eluttag visar de nya byggkompressorerna M27E, M31E och M50E sina fördelar. Supertyst elektrisk 
drift gör att man kan arbeta i miljöskyddade områden med krav på låg ljudnivå. Tack vare den avgasfria drivningen kan man 
arbeta i tunnlar, schakt eller byggnader utan att vara orolig. 

Den robusta konstruktionen möjliggör en problemfri drift vid omgivningstemperaturer mellan -10 och +40°C. För lägre 
temperaturer finns ett lågtemperatursutförande som alternativ. Mångsidigt underrede som finns med styv eller höjdjusterbar 
dragstång samt med eller utan påskjutsbroms. 

e-power

Skruvkompressor för utomhusinstallation
MOBILAIR e-power-anläggningar kan också användas till-
fälligt för överbryggning eller permanent som tryckluftsför-
sörjare. PE-huven för mobila system eller den zinkprepare-
rade och pulverlackerade stålhuven för stationära system 
trotsar vädret och gör extra skyddande tak överflödiga. De 
stationära versionerna kan ställas upp säkert med maskin-
fötter eller med galvaniserade medar.
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SIGMA CONTROL SMART
Driften av e-power-anläggningarna är extremt enkel med 
sex knappar. Start/stopp och tryckinställning kan manöv-
reras intuitivt. Färgdisplayen rapporterar fel och visar alla 
driftlägen samt nedräkningen till nästa underhåll. Kontroll-
panelen är väl skyddad mot vandalisering och obehörig 
åtkomst med en låsbar metallflik.

Polomkopplare
Om fel rotationsriktning för motorn visas som orsak till att 
systemet inte startas på displayen för SIGMA CONTROL 
SMART krävs ingen omkoppling. Fasföljden kan bekvämt 
korrigeras vid polomkopplaren vilken som standard är 
placerad inom systemet, så att ingenting hindrar driften.

Antifrostreglering
KAESERs antifrostreglering som utvecklats för bygg-
kompressorer anpassar automatiskt arbetstemperaturen 
till utomhustemperaturen. Med tillvalet verktygssmörjare 
skyddar den tryckluftsverktyg mot isbildning och förlänger 
livslängden. Om klimatförhållandena eller användningsom-
rådet kräver det kan enheten också konfigureras med en 
vanlig termoventil i stället för antifrostregleringen.

Integrerad tryckluftsbehandling
Alternativt kan enheterna utrustas med efterkylare för kall 
och kondensatfri tryckluft. Det utfällda kondensatet samlas 
upp i en behållare på ett miljövänligt sätt. På M 27E och 
M 31E kan dessutom en plattvärmeväxlare erbjudas för 
återuppvärmning av tryckluften.

e-power – alternativet för en utsläppsfri  
byggarbetsplats
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Automatisk drift
Om anläggningen som tillval är utrustad med DUAL-regle-
ringen kan det önskade till- och frånkopplingstrycket enkelt 
ställas in på SIGMA CONTROL SMART. Informationen om 
det aktuella nättrycket når maskinen via en extra snabb-
koppling och bearbetas för regleringen. DUAL-regleringen 
innehåller automatisk start/stopp som också kan konfigu-
reras individuellt.

PE-huv
Den moderna dubbelväggade ljuddämpningshuven i 
köranordningarna består av rotationssintrad polyeten. Den 
är korrosionsfri, reptålig och hållbar. För PE-huven kan 
följande specialfärger levereras med kort leveranstid: Blå 
(motsvarar RAL 5017), Grön (motsvarar RAL 6024), Röd 
(motsvarar RAL 3020), Orange (motsvarar RAL 2009), Vit 
(motsvarar RAL 9010). Ytterligare färgnyanser för huven 
och speciella lackeringar för metalldelar finns att tillgå vid 
förfrågan.

Översikt över alla fördelar:

			�  Enkel strömanslutning; 
uttag (32 A resp. 63A) på 
enheten

			�  Kan användas i och utanför 
byggnader

			�  Slangvinda som tillval 
(behöver inte vara helt 
avrullad under drift)

			�  Tryckluftsefterkylare för 
kondensatfri tryckluft

			�  Antifrostreglering: Skyddar 
verktyg från frysning

			�  Minskar driftkostnaderna 
(ström tillhandahålls på 
byggarbetsplatser)

			�  Önskat tryck justerbart i 
steg om 0,1 bar

			�  Lätt arbetsvikt (mindre 
än 750 kg) – även utan 
påskjutsbroms.

			�  Användning i miljö- och 
bullerskyddszoner

			�  Betydligt lägre under-
hållskostnader än för 
dieseldrivna maskiner

			�  Inga bullerstörningar – 
mycket tyst drift

RAL RAL 
90109010

RAL 
5017

RAL 
3020

RAL 2009

RAL 
6024
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Tekniska data

Utrustningsmöjligheter

Varianter av tryckluftefterbehandling

Dimsmörjare
Beroende på användningsområde kan en dimsmörjare 
med 2,5 l kapacitet för smörjning av tryckluftsverktyg 
efter önskemål integreras i anläggningarna. Oljedimmans 
intensitet i tryckluften kan justeras med hjälp av ett juste-
ringsvred. Vid långa slangar eller vid höjdskillnader mellan 
kompressor och verktyg rekommenderar vi att du använ-
der en extern slangsmörjare från vårt tillbehörssortiment.

Slangvinda
Den fabriksmonterade slangvindan innehåller 20 m lätts-
lang. Den behöver inte rullas ut helt vid arbetet. Den an-
vändarvänliga placeringen ökar slangens tillgänglighet och 
livslängd samtidigt som den skyddar slangen mot skador 
(kinkar, dragning, överkörning) och smuts.

Miljöskydd
Om det skulle uppstå läckor under systemets livslängd 
samlar golvtråget, som kan beställas som tillval, upp alla 
driftvätskor på ett tillförlitligt sätt. Vid behov kan kompres-
sorerna också fyllas med livsmedelsgodkänd vätska från 
fabrik.

Stöldskydd
Skydd av egendom kräver inte alltid högteknologiska 
lösningar. Anläggningarna kan utrustas med en massiv 
bygel och en i karossen integrerad förvaringslåda för en 
stöldskyddskedja (ingår ej) så att inget försvinner på bygg-
arbetsplatsen.

Modell Kompressor Elmotor (IE3) – 400 V Anläggning

Flöde Drift- 
övertryck

Fabrikat Motorns 
märkeffekt

CEE- 
uttag

Tjänste- 
vikt 1) 

Ljudeffekts- 
nivå 2) 

Ljudtrycks- 
nivå 3) 

Trycklufts- 
utlopp

m³/min cfm bar PSI kW A kg dB(A) dB(A)

M27E 2,6 92 7 100 Siemens 15 32 530 ≤ 97 63 2 x G ¾

M31E

3,15
2,6
2,3
1,9

110
92
81
67

7
10
12
14

100
145
175
200

Siemens 22 63 585 ≤ 98 64 2 x G ¾

M50E 5,0
3,8

180
135

7
10

100
145 Siemens 25 63 690 ≤ 98 62 2 x G ¾

1 x G 1

1) Bassystem med obehandlad PE-huv på obromsat höjdjusterbart chassi 
3) Mätytans ljudtrycksnivå enligt ISO 3744 (r=10m)

Kyld tryckluft, utan kondensat
(100 % mättad), för tryckluft-

verktyg och tillbehör
Stationära kompressorer

Torkad tryckluft, uppvärmd 
minst 20 °C, för drift under 
0 °C och för arbeten med 
längre tryckluftsledningar

Tryckluft- 
efterkylare

Cyklon- 
avskiljareVersion A

M27E/ M31E/ M50E 
 
- kyld 
- kondensatfri

Version B
M27E/M31E 
 
- uppvärmd 
- torkad

Tryckluft- 
efterkylare

Cyklon- 
avskiljare

Åter- 
uppvärmning

Antifrost- 
reglering

2)	  Garanterad ljudeffektsnivå enligt riktlinje 2000/14/EG
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Mått

Höjdjusterbar Höjdjusterbar

Stel Stel

Höjdjusterbar Höjdjusterbar

Stel Stel

Medar Medar

Stationär Stationär

M27E/M31E M50E

PE
PE

me
tal

l  
   

   
   

   
  

me
tal

l
me

tal
l

me
tal

l

2890-3245     

1330

1260

2940-3015    

1330

1260

2955-3315    

1270

1260

3010-3080    

1270

1260

2025     

1075

970

1795    

995-1015

1030

3035-3450     

1370

1440

3090-3215     

1370

1440

3055-3475   

1280

1410

3090-3215    

1280

1410

2050    

1065

1160

2010    

1065-1080

1130
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Vi fi nns över hela världen
KAESER KOMPRESSOREN är en av världens största 
tillverkare och leverantörer av kompressorer, trycklufts- 
och blåssystem och fi nns över hela världen. 

I över 140 länder levererar egna dotterbolag och sam-
arbetsföretag toppmoderna, effektiva och pålitliga tryck-
luftsanläggningar och blåsmaskiner till användarna. 

Yrkeserfarna konsulter och ingenjörer erbjuder omfattan-
de rådgivning och utvecklar individuella, energieffektiva 
lösningar för alla användningsområden inom tryckluft och 
blåsmaskiner. Den internationella KAESER-gruppens 
datornätverk gör systemleverantörens kunskaper 
tillgängliga för alla kunder över hela världen. 

Den högt kvalifi cerade, globala försäljnings- och service-
organisationen garanterar inte bara optimal effektivitet 
utan också högsta möjliga tillgänglighet för alla KAESER 
produkter och tjänster.

KAESER Kompressorer AB
Box 7329 – 187 14 Täby – Telefon: 08-544 443 30 – Fax: 08-630 10 65
E-Mail: info.sweden@kaeser.com – www.kaeser.com P-
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