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Mobil byggkompressor 
Med den världsberömda SIGMA PROFILEN 
Flöde 2,0 m³/min (71 cfm)

MOBILAIR® M 20



Många olika användningsmöjligheter
Uppbrytnings och rivningsarbeten, jordfräsar, lågtrycks-
blästringsutrustning, högtryckssprutor, tryckluftsdrivna 
spadar och mycket mer. Användningsområdena för 
byggkompressorn M20 är många. Den robusta konstruk-
tionen av premiumkomponenter möjliggör en problemfri 
drift inom ett temperaturområde mellan -10 och +45 °C. 
För lägre temperaturer finns ett lågtemperatursutförande 
som alternativ. Mångsidigt underrede som finns med stel 
eller höjdjusterbar dragstång samt med eller utan påskjuts-
broms. För den stationära användningen kan man välja 
mellan uppställning på medar eller maskinfötter (stationärt 
utförande endast med metallhuv).

Lättvikt
Att vara stark innebär inte nödvändigtvis även att vara 
tung. Med en vikt på mindre än 460 kg sätter M20 lätt-
viktsstandarden. Den är mycket praktisk och lätt att flytta. 
Samtidigt finns det 30 liter diesel ombord, vilket räcker för 
mer än ett dagsskift.

Made in Germany
I Coburg (Nordbayern) tillverkas byggkompressorerna i de 
många MOBILAIR-serierna. Fabriken byggdes om för någ-
ra år sedan och består av toppmodern teknisk utrustning. 
Den innehåller bland annat en TÜV-certifierad bullermät-
plats för frifältsmätning av bullernivåerna, en pulverlacke-
ringsanläggning och en effektiv produktionslogistik.

Separata luftfilter för motor och kompressor
Luftfiltren är anpassade till aktuellt luftbehov och sörjer för 
säker drift av anläggningen. Ytterligare en viktig detalj är 
den elektriska bränslepumpen som standard med vilken 
dieselledningar enkelt och komfortabelt kan avluftas. Där-
för behöver du inte pumpa för hand.

Ett starkt energibesparingsteam: Kubota-motor och KAESER-skruvkompressorblock
Grunden till den utmärkta prestandan för M 20 ligger i KAESERs energisnåla och långsamt roterande skruvkompressorblock 
med SIGMA PROFIL. Den är överföringsförlustfritt kopplad till den vattenkylda trecylindriga Kubota-dieselmotorn via en 
1:1-direktdrivning.

MOBILAIR® M 20

Enkel användning
Anläggningen manövreras med en startbrytare med 
förglödningsfunktion och lättförståeliga piktogram. Den 
övervakas helautomatiskt och stänger av sig själv om den 
inte fungerar korrekt. Driftstillståndet indikeras med hjälp 
av en manometer och en visning av kompressionsluttem-
peraturen.
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TryckluftsspadeHögtrycksspruta2 x 17 kg  
Mejselhammar 

Lågtrycksstrålar Jordraket Ø 90 mm

För kondensatfri och kall tryckluft på byggarbetsplatsen 
kan M20 också manövreras med en extern efterkylare för 
tryckluft. För detta ändamål är anläggningen förberedd 
med:

• En 12 V-elanslutning för spänningsförsörjning av efterky-
larens fläkt

• En anslutning för återföring av det uppsamlade konden-
satet som förångas genom de varma avgaserna.

Tryckluftsefterkylare
Den kompakta tryckluftsefterkylaren är utrustad med ett 
stativ. Det har fastmonterade förbindelseledningar för 
tryckluft, strömförsörjning till fläkten och kondensatåterfö-
ring. Förbindelseledningarna behöver bara anslutas till den 
förberedda kompressorn och sen är det klart. 
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PE-huv
Den moderna dubbelväggade ljuddämpningshuven i de 
mobila varianterna består av rotationssintrad polyeten. 
Den är korrosionsfri, reptålig och hållbar.

Servicevänlig
Huvens stora öppningsvinkel underlättar åtkomst till den 
översiktliga tekniken och är ytterst underhållsvänlig.

Metallhuv
Den ljuddämpade stålhuven ger permanent korrosions-
skydd och hållbarhet tack vare högvärdig zinkförbe-
handling och pulverbeläggning. Stationära anläggningar 
tillverkas alltid med metallhuv.

Finns i flera varianter

Specialfärger
För PE-huven kan följande specialfärger levereras med 
kort leveranstid:

• Röd	 - motsvarar RAL 3020	  
• Orange	- motsvarar RAL 2009 
• Blå	 - motsvarar RAL 5017 	  
• Grön	 - motsvarar RAL 6024 
• Vit 	 - motsvarar RAL 9010

Ytterligare färgnyanser för huven och speciella lackeringar 
för metalldelar finns att tillgå vid förfrågan.
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kyld tryckluft, utan kondensat
(100 % mättad), för trycklufts- 

verktyg och tillbehör
Stationära kompressorer

Tryckluft- 
efterkylare

Cyklon- 
avskiljareVersion A

 
- kyld 
- kondensatfri

Antifrostreglering
KAESERs antifrostreglering som utvecklats för byggkom-
pressorer anpassar automatiskt arbetstemperaturen till 
utomhustemperaturen. Tillsammans med tillvalet dimsmör-
jare skyddar den tryckluftsverktyg mot isbildning och ökar 
därmed deras livslängd.

Standardutrustning

Tryckluftsbehandling

Tillval
Slangvinda
Den fabriksmonterade slangvindan innehåller 20 m lätts-
lang. Den behöver inte rullas ut helt vid arbetet. Den an-
vändarvänliga placeringen ökar slangens tillgänglighet och 
livslängd samtidigt som den skyddar slangen mot skador 
(kinkar, dragning, överkörning) och smuts.

Raffinaderiutrustning
En certifierad gnistfångare för M20 kan levereras för an-
vändning i raffinaderier. Motorstängningsventilen stänger 
automatiskt av anläggningen vid insugning av brännbara 
gaser. 

Dimsmörjare
Beroende på användningsområde kan M20 efter önskemål 
utrustas med en dimsmörjare för smörjning av trycklufts-
verktyg. På anläggningar med extern tryckluftsbehandling 
används en extern smörjare beroende på stommen.

Golvtråg
För känsliga områden används ett golvtråg för att förhindra 
att omedelbara markföroreningar uppstår. Alla avloppsöpp-
ningar är tätade med förslutningsskruvar. Underhållsöpp-
ningarna är riktade utåt.
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Modell Kompressor 3-cylindrig dieselmotor (vattenkyld) Anläggning

Flöde Arbetstryck Fabrikat Typ Motorns 
märk- 
effekt

Varvtal vid 
fullast

Bränsle-
tank- 

 
volym

Tjänste- 
vikt 1)

Ljud- 
effekt- 
nivå 2)

Ljud- 
trycks- 
nivå 3)

Trycklufts- 
utlopp

m3/min cfm bar PSI kW v/min l kg dB(A) dB(A)

M20 2,0 71 7 100 Kubota D772 14 3600 30 457 ≤ 97 68 2 × G¾

Tekniska data

Mått

1)	 viktangivelser för grundutförande med PE-huv, obromsat chassi och höjdinställningsbar dragstång 
2)	 garanterad ljudeffektnivå enligt direktiv 2000/14/EG 
3)	 mätytans bullernivå enligt ISO3744 (r=10m)

2800–3410     

1095–1190

2840–3060     

1095–1190

1450

970

1450

930–970

1190

1190

830

830

Utförande  
höjdjusterbar

Utförande 
styv

Utförande  
släde

Utförande 
stationär
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Vi fi nns över hela världen
KAESER KOMPRESSOREN är en av världens största 
tillverkare och leverantörer av kompressorer, trycklufts- 
och blåssystem och fi nns över hela världen. 

I över 140 länder levererar egna dotterbolag och sam-
arbetsföretag toppmoderna, effektiva och pålitliga tryck-
luftsanläggningar och blåsmaskiner till användarna. 

Yrkeserfarna konsulter och ingenjörer erbjuder omfattan-
de rådgivning och utvecklar individuella, energieffektiva 
lösningar för alla användningsområden inom tryckluft och 
blåsmaskiner. Den internationella KAESER-gruppens 
datornätverk gör systemleverantörens kunskaper 
tillgängliga för alla kunder över hela världen. 

Den högt kvalifi cerade, globala försäljnings- och service-
organisationen garanterar inte bara optimal effektivitet 
utan också högsta möjliga tillgänglighet för alla KAESER 
produkter och tjänster.

KAESER Kompressorer AB
Box 7329 – 187 14 Täby – Telefon: 08-544 443 30 – Fax: 08-630 10 65
E-Mail: info.sweden@kaeser.com – www.kaeser.com P-
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